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Marca | Area de seguranca

Afastamento minimo e outros elementos

@ Para que a marca mantenha a sua integridade e ndo
haja interferéncia dos seus elementos, atentar a

seguinte recomendacéo:

Aplicar a marca com distancia minima de 1(uma)
( m g ( nov u(unidade) da letra “E” da palavra ENGENOV de

co u 5 TRUCOES outros elementos, conforme exemplo abaixo:

Marca | Reducao
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Reducao minima 2cm




Marca | Uso incorreto

Nao distorca a marca
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Nao incline a marca Nao troque a fonte
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Nao mude as cores N3ao retire elementos da marca
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Marca | Cores
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A indicacdo das cores serve para resguardar a integridade da marca nos mais variados suportes.
e CMYK (Grafica OffSet);

e RGB (Monitores, graficas rapidas, impressoes inkjet e a laser);

e Pantone (Para impressdes de material grafico especial OffSet);

e Hexacrome (Para uso em arquivos html/web).

Marca | Tipografia
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- —» FONTE PRIMARIA: FONTE DESENHADA

Oferece a marca modernidade, elegancia
e exclusividade
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Oferece a marca excelente leitura
em layouts de todos os portes
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Observacoes importantes

1. Nunca redesenhe a marca;

2. Nunca substitua as fontes ou cores da marca sem consultar este guia;

3. Para compor pecas assinadas pela marca, prefira sempre usar fontes basicas, como: Arial,
Helvética, Swiss ou Calibri. Evite usar bold com italic ou sublinhado. Prefira a simplicidade;

4. Se for aplicar a marca, certifique-se que esta utilizando a variacado correta e antes de
produzir, envie para aprovacao da diretoria;

5. Sempre que for imprimir qualquer material, gere prova de cor antes e submeta a aprovacao
da diretoria;

6. A referéncia de cor deve ser sempre numérica, baseada nos indices indicados neste manual.



